
SDGs
への

取り組み

リサイクル材を利用し、パレット・台車等の代
用品として工数・負担の軽減に役立てています。
男女の区別なく責任のある仕事をお任せしてい
る弊社では（女性役職者率40%）、グリスモン
の使用により男女問わず快適に仕事のできる作
業環境づくりを行っております。
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ラインナップ

製造元：
お問い合わせ先：

44%
● グリスモン

● 接続パーツ
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TEL 0568-28-1870（代）

●本製品は滑り易く、使用方法を誤ると大変危険です。●つまずき・転倒防止のため、各製品同士の結合部に外れがないことを確認し、視界が充分に確保できる状況でご使用下さい。●本製品は金属類や小

石等のない平坦な場所を確認してからお使い下さい。●濡れた状態でのご使用は大変滑り易くなりますので、十分な注意が必要です。●油・溶剤等がかかった場合は、中性洗剤で清掃し、よく洗い流してか

らご使用下さい。●本製品の積み重ねての移動、保管は大変滑り易く危険です。ラップ材などで固定して動かないことをご確認下さい。●地震が発生した際は、グリスモン上の積載物が大きく滑走するおそ

れがありますので、積載物の滑走防止や荷崩れ防止措置を講じて下さい。また、作業者は速やかに避難して下さい。●本製品は消防法上の指定可燃物であるため、火災の伝播が早く延焼する危険があります。

●滑りにくい素材で製造した、ノングリスモンの取り扱いもございます。お問い合わせ下さい。

３色展開
（黒）GM01-BK、（白）GM01-WH、（黄）GM01-YL
その他の色でご希望の場合は別途ご相談下さい。

中央のくぼみには明示を取付することができます。
サイズ：250×70×8 mm
（黒）GM02-BK、（白）GM02-WH、（黄）GM02-YL

GM02 に対し、片側を傾斜にした接続パーツです。
サイズ：250×76×8 mm
（黒）GM03-BK、（白）GM03-WH、（黄）GM03-YL

GM03 を横から見た写真です。
隅に設置することで、引っかかりによる転倒防止や、
台車等を乗り入れて使用する場合に便利です。

意匠登録済　　GM01【登録第 1745002 号】・GM02【登録第 1745003 号】

基本パーツ
サイズ：250×250×8 mm

基本パーツ・接続パーツを用いた組み合わせ例です。
基本パーツのみでもご使用いただけます。

〈取扱社名〉

45°



敷くだけ簡単設置

●サイズ：250×250×8 mm
●質量：約280 g
●１箱２０枚入り
作業場等に敷くことにより、製品等を押して移動させる力を
半減し、作業負担・工数を低減に寄与します。
コンパクトなサイズのため、狭い通路などにも対応可能です。
コロコンと比較して少ないスペースでの設置が可能で小さな
製品にも対応することができ、製品移動の際の音も静かです。

製品仕様

特徴

使用方法

楽々スライドで
             負担軽減!!

250mm

250mm

厚さ 8mm

44%
動き出し荷重動き出し荷重

低減低減
※当社試験による

50%
約約

◀　外周の爪を
嵌合させること
で、グリスモン
どうしを連結さ
せ固定すること
ができます。

◀　裏面の平面
へ両面テープを
貼り付け固定す
ることや、ビス
での固定も可能
です。

◀　2t のフォー
クリフトが上を
走行しても問題
ありません。

◀　各種パーツ
の組み合わせに
より様々な活用
が可能です。

◀　他社製品のサイズでは隙間が
空いてしまうよな箇所も、グリス
モンのコンパクトなサイズを活か
して空きスペースなく設置するこ
とが可能です。

●耐荷重試験
●衝撃試験
名古屋市工業研究所
にて試験済


